
DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT

Adesivi: 4 retroriflettenti e 2 adesivi sagomati per la tipologia di raccolta.
Stickers: 4 retroreflective and 2 labels indicating the type of collection.
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CAMPANE   IGLOO CONTAINERS

Campana in PE lineare riciclabile, realizzata in stampaggio 
rotazionale in un pezzo unico, senza giunzioni né saldature. 
Fondo piano sostenuto da telaio metallico in acciaio zincato 
a caldo: perfetta adesione tra corpo e fondo per evitare la 
fuoriuscita del materiale. Pulizia, igiene e assenza di odori 
stagnanti; resistenza ad agenti chimici e atmosferici, a sbalzi 
di temperatura, ad urti e atti vandalici; silenziosità durante lo 
svuotamento. Tre bocche di conferimento circolari dotate di 
imbuto interno per la protezione dalle schegge, disponibile 
una bocca grandi utenze trapezoidale. Scarico con sistema 
a doppio gancio, disponibili altri dispositivi di sollevamento. 

One-piece igloo containers manufactured in recyclable 
rotomoulded polyethylene (LLDPE), without joints or welds.
Flat bottom supported by a galvanized steel frame: perfect 
contact between body and bottom to prevent loose of 
material. Cleanliness, hygiene and absence of stagnant  
smells; resistance to chemical and atmospheric agents, to 
temperature leap, to impact and vandalism; silent emptying. 
Three circular inlet holes with inner funnel for protection 
against shards, available on request, in addition, one 
trapezoidal inlet hole. Emptying with standard double-hook 
system. Other lifting devices on request.

ECOBELL 3300

PESO NETTO
NET WEIGHT 95 kg

MASSA TOTALE AMMISSIBILE
PERMISSIBLE TOTAL MASS 1415 kg

VOLUME NOMINALE
NOMINAL VOLUME 3300 l

VOLUME UTILE (allo stramazzo)*
USABLE  VOLUME  (for brimful)* 3040 l

STRAMAZZO
BRIMFUL 1500 mm

1 gancio doppio 
per il sollevamento

1 standard double 
lifting hook

Fondo piano
Flat bottom

3 bocche circolari Ø 200 mm
3 circular holes Ø 200 mm

*	 Secondo la norma europea EN 13071, il volume utile è quello  sottostante 
le bocche di conferimento (allo stramazzo). According to EN 13071 
European standard, the usage volume is that below the inlet holes.
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ECOBELL 1500

ECOBELL 2000 EVO

ECOBELL 2000 TOSCA

ECOBELL 2200

ECOBELL 2500

ECOBELL 2500 C

ECOBELL 3100

ECOBELL 3300

ECOPLAN 3000

ECOPLAN 3000 C
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Dimensioni disegno tecnico in mm  Technical drawing dimensions in mm

Disponibili altre tipologie di allestimenti consultare la sezione optional o contattare l'Ufficio Commerciale. 
Other equipments are available. Please consult the optional paragraph or contact our Sales Office.


