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BARRIERE  BARRIERS

barcellona
La barriera è composta da 
due sostegni in tubolare 
di acciaio Ø80x2 con 
sovrastante borchia Ø40 
e sfera in acciaio forgiato 
Ø90mm. La pannellatura 
è unita ai sostegni con 
viteria in acciaio inox ed 
è composta da un telaio 
perimetrale L.825XH.825 
o L.1825XH.825 mm in 
tubolare quadro 40x1,5 e 
da una crociera in piatto 
30x10 con nodo centrale 
costituito da un anello tondo 
Ø152 sp.10mm. La barriera 
può essere fornita modulare 
o singola. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e 
verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti secondo le 
diverse colorazioni RAL. 
Può essere sia da inghisare 
che da tassellare (con basi 
quadre 150x150 sp.5mm o 
tonde D.150 mm sp.5mm 
provviste di n.4 fori per tasselli 
ad espansione per il fissaggio 
al suolo) ed il pannello a 
croce può essere rivestito 
con un pannello in lamiera 
12/10 su cui può essere 
affissa la pubblicità. Usata 
a protezione di marciapiedi 
vicino agli incroci o per piste 
ciclabili, interne o esterne 
all’area urbana.


